Ucime se Morse

1.0. Uvod

Telegrafie je jedinym nehlasovym (nefonickym) druhem modulace, ktery lze pouzivat bez
pocitace. Je nenahraditelnd i tim, Ze umoznuje navazovat ddlkovd spojeni i bez infrastruktury.
Pro radioamatéry md zvldstni vyznam - my nepreddvdame zprdvy ani neprijimdme depese,
chceme se jen bavit s ostatnimi lidmi, kteri maji stejné zdjmy. Chceme k tomu vyuzit telegrafii
kvili jejim vlastnostem, které jsou v mnoha smérech neprekonané i v dobé internetu a
satelitnich telefontl.

Znalost Morse nds v zddném pripadé nezbavuje nutnosti ovlddat prislusny jazyk. Je to podobné,
jako s Braillovym pismem. Nevidomi a slabozraci po celém svété mohou toto pismo pouZit a
pritom vyuzivat svilj matersky jazyk nebo jazyk, ktery znaji. My, radioamatéri, pouzijeme
"Morseovo pismo" ke komunikaci ve své materstiné nebo v jazyce, ktery ovlddame. Jedinym
problémem miize byt se telegrafii naucit a k dosazeni tohoto opravdu nesnadného cile by méla
pomoci tato prirucka.

Morseova abeceda existuje pro kazdy jazyk. V némecké ,morseovce” tak existuji znaky d, 0, U,
8, své specidlni znaky md morseovka francouzskd i Spanélskd, existuje i ceskd Morseova
abeceda, kde je é, d, é, $, T, Z, i atd. a také ch, zndme kompletni Morse azbuku a dokonce i
Jjaponskou abecedu Kata Kana code. My se spokogjime s morseovkou anglickou, zahrnujici 26
pismen a 10 cislic, pribereme tecku, ¢cdrku a lomitkoé, které se v radioamatérském provozu
vyskytuje velmi casto.

1.1. Co budeme potrebovat k vyuce?

Béhem vyuky pfijmu je nezbytny zapis. Je vsak nutné se ho co nejdrive zbavit,
nejlépe ihned po zvladnuti vSech znakai.

Béhem vyuky vysilani je nutny rucni klic, jen ten totiz umoziuje, aby nam rytmus
telegrafnich znaku ,presel do krve“. Je vSak nutné se ho co nejdfive zbavit, nejlépe
ihned po zvladnuti v§ech znakadi.

a) Pokud chceme vyuku maximélné zefektivnit, je vhodné znat svuj zdravotni stav.
Predejdeme tim situacim, kdy ndm néco zdanlivé jednoduchého nejde, pro ostatni
ucastniky kurzu to nepredstavuje Zadny problém, ale pro nas ano. Je vhodné navstivit
svého lékare a nechat se poslat ,na usni“ (ORL) a tam pozadat o audiometrické vySetreni.

Vhodna je také pravidelna péce o sluch, zejména pravidelné ciSténi zvukovodu. K tomu
slouzi volné dostupné pripravky ve formé spreje (Vaxol, Akustone, AurisClean apod.).
Vzdy postupujeme podle pribalového letdku. Pri prvnim cisténi byva vétSinou nutné
rozpustit mazovou zatku, tzv. ,Spunt” - zpravidla dochdazi k pronikavému zlepseni sluchu.

b) Sluchatka - zadsadné volime velka sluchatka s uzavienou konstrukci. Musle musi byt
velké, aby se pod né vesel cely usni boltec. MusSle se opira zdsadné o hlavu, proto musi
byt opatrena mékkymi polStarky, které také zaruci potrebnou miru zvukové izolace od
okoli. Sluchatka se opiraji o hlavu jen kolem usi, na jinych mistech musi byt pripadny tlak
naprosto neznatelny! Hlavovy most by mél byt nastavitelny a mél by zarucit, Ze sluchatka
budou na hlavé sedét i pri prudsim pohybu. Sluchatka nesmi nikde tlacit - vSude, kde se
hlavovy most dotyka hlavy, musi byt polstarky. Jen tak si na sluchatka zvykneme a nebude
problém jejich noseni i po nékolik hodin. Je treba si zvyknout na to, ze kdyz si nasadite
sluchatka, prestanete reagovat na podnéty z okoli.



d)

Idedlni, avSak velmi draha jsou sluchatka (headsety kombinované s mikrofonem), urcena
pro piloty. Levnéjsi byvaji nékteré typy Hi-Fi sluchatek nebo hracské headsety
(kombinace sluchatek s mikrofonem). Pro vyuku vsSak vyhovi prakticky jakdkoli sluchatka,
kterd si vypujcime z domaci Hi-Fi soupravy. Je vhodné, maji-li impedanci 30 - 600 Q;
takova sluchatka byva mozné bez obav zapojit do nf rozvodu v ucebné, zatimco sluchatka
s malou impedanci (4 Q apod.) mohou rozvod , rozhodit”.

Naprosto nevhodné jsou sekretarské soupravy s jednim sluchatkem. Vyhneme se rovnéz
starym vysokoohmovym sluchatkum (mivala impedanci 2 - 4 kQ) s bakelitovymi muslemi.
Zpravidla totiZ nesedi na hlavé nebo tlac¢i, ucho neni zvukové izolovano od okoli a jejich
kmitoctova charakteristika vykazuje vrchol v oblasti 800 - 1000 Hz.

Tréninkovy oscilator (tzv. CPO - Code Practice Oscillator, nespravné nazyvany bzucdk).
Ten by mél mit kmitoCet nastavitelny mezi 300 - 1000 Hz a sinusovy prubéh vystupniho
signalu, tedy zddné bzuceni, ale Cisty, prijemné poslouchatelny stabilni tén. Vykon
dostatecny k vybuzeni sluchatek byva v radu desitek miliwattd, pokud je ale treba pustit
jeho signdl do rozvodu v ucebné, neni od véci CPO rozsirit o zesilova¢ o vykonu kolem 5
W.

Uz pri vyuce je nutné respektovat audiometrickou krivku ucha. Vyuku je vhodné provadét
na kmitoctu nékde kolem 600 Hz. Maximdlni citlivost ucha byva v oblasti kolem 3 kHz,
ale zvysSena citlivost se proji uz pri kmitoctech kolem 1 kHz. Této oblasti je nutné se
vyhnout! Del$i poslouchéni jednoho ténu v oblasti maximalni citlivosti ucha zplusobuje
zvySenou Unavu a poruchy soustredéni, nijak vzacné vsSak nejsou ani bolesti hlavy nebo
stavy, podobné migréné. Vice zde [1].

Vys$ku tonu je také nutné prizpusobit prirozené ,selektivité” ucha. Ta je relativni, tzn.
nereagujeme na absolutni hodnotu kmitoctu, ale na jeho relativni odchylku. Rozdil mezi
1000 Hz a 1010 Hz je 1%, avSak rozdil 10 Hz na 500 Hz znamenad uz 2%, tedy
dvojnasobek. Pri prijmu telegrafie jde velmi casto o rozliSeni ténl a schopnost
»vytdhnout” zadany signdl ze spousty rusivych signalu.

Kli¢ - budeme potrebovat jak kvalitni ruéni kli¢, tak i klic elektronicky. Pri vybéru
ru¢niho klice se vyhneme ruznym ,udélatkim”“ nebo improvizovanym reSenim. Mezi
nejlepsi rucni klice patri némecky Junker D.G.B.M.

Némecky kli¢ Junker D.G.B.M.
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e)

Velmi dobry je i vojensky klic cCeskoslovenské vyroby, ktery byl soucasti mnoha
radiostanic, napr. RM-31.

Vojensky kli¢ ceskoslovenské vyroby RM-31.

Pri porizovani ruc¢niho klice je treba pocitat s vydajem 200 - 1000 K¢. Tato cena se vSak
vyplati, klic budeme potrebovat i pri praci na pasmech, i kdyz jen pri vyjimecnych
prilezitostech. Ru¢ni kli¢ navic neni nutné vlastnit, plné vyhovi kli¢, zapuj¢eny na dobu
trvani kurzu.

Elektronicky kli¢ si miZeme postavit sami. Jednoznacnou volbou je konstrukce s
Arduinem, vyuZivajici kéd, jehoz autorem je Anthony Good, K3NG [2], [3]. Jiné konstrukce
jsou bud priliS slozité a drahé, nejsou modularni ani dostatecné konfigurovatelné a neni
mozné je postavit tak, aby pozdéji mohly slouzit pri praktickém provozu na pasmech. Kod
klice K3NG je navic na tak vysoké turovni, Ze dnes nema konkurenci ani mezi komercénimi
vyrobky. Je proto zbytecné zabyvat se jinymi konstrukcemi. Kli¢ 1ze postavit jako
nejjednodussi interface k pocitaci, bez ovladacich prvki, tak i jako trenazér, ,Morse
masinu”“ s displejem, paméti na makra, vestavénym tréninkovym oscilatorem a
Gortzelovym dekodérem, samostatnym vstupem pro klavesnici apod. Klic K3NG
umoznuje i praktickd cviceni pri vyuce a ma celou radu unikatnich vlastnosti, které
nejsou k dispozici u zadného jiného klice ani u jednoucelového vyukového trenazéru.

vvvvvv

Telegrafni manipulator - pasticka je kritickou a bezesporu nejdrazsi soucasti vybavy.
Zatimco zkusSeny telegrafista zahraje na cokoli, mél by mit zacatecnik jistotu, ze
pripadnou chybu déla on a ne pasticka. Proto se vyplati nesetrit a opatrit si Spickovou, i
kdyz dosti drahou pasticku. Jejich ceny se pohybuji od 3 000 (ZACH Magnetic Iambic
ceské vyroby - [6]) do 15 000 K¢ (Begali Sculpture italské vyroby - [7]). Obava, ze je to
zbytec¢ny vydaj neni na misté - dobrou pasticku lze totiz kdykoli prodat prakticky beze
ztraty, na rozdil od skromnéjsi, méné dokonalé pasticky, kterou lze nékdy prodat jen
obtizné a se ztratou.



UCIME SE MORSE Martin Krato$ka, OK1RR

Telegrafni manipulator (pasticka) ZACH Magnetic lambic.

I, N O NI R O T
Telegrafni manipulator (pasticka) Begali Sculpture.
Castou otazkou je, zdali si poridit jednopakovou ¢&i dvoupdkovou pasticku. NeZ se pustime
do uvah, je vhodné si podrobné prostudovat pramen [5]. Je dobré mit na paméti, ze
jednopdkova pasticka je vlastné prepinaci kontakt, zatimco dvoupakova je tvorena dvéma
spinacimi kontakty. Mechanické reseni spinaciho kontaktu je vzdy jednodussi, pri dané
urovni presnosti opracovani lze u dvoupéakové pasticky dosdhnout vzdy lepsich vysledka,
nastavovani je snadnéjsi a presnéjsi. U jednopakové pasticky vychazi technika davani
(vysilani) z kyvavého pohybu zapésti, ktery je pomérné nevyhodny a pri delSim
provozovani vede k vétsi inavé, az bolesti. U dvoupakové pasticky 1ze davat pouze prsty,
pokud si osvojime tzv. ,squeeze” techniku, dlan muze leZet oprend na stole. Pozice je
proto pohodIné&j$i a méné Unavnd. Z téchto duvodu lze doporucit ucit se vysilat na
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dvoupékovou pasticku, i kdyz je nutné priznat, ze cca 1/3 telegrafistl z mnoha divodu
dava prednost jednopakové pasti¢ce a kyvavému (tzv. fackovacimu) zpusobu d&vani.
Nelze rici ,to je lepsi a to horsi“, volba je velmi individualni a preuceni z jednoho typu na
druhy je velmi obtizné, resp. kdo ovlada squeeze techniku na dvoupdkové pasticce, je
zpravidla schopen davat na jednopdkové pasti¢ce, zatimco pro nékoho, kdo si jednou
zvykl na jednopdkovou pasticku je témeér nemozné presedlat na dvoupakovou. Z toho
plyne jeden velmi dulezity zavér - je vyhodnéjsi se od zacatku ucit davat na dvoupakovou
pasticku, avsak jednopdkova pasticka je univerzalnéjsi.

f) Prehravac MP3 - muze byt jakykoli, na jeho parametrech témér nezalezi. Mél by
umoznovat i zdznam zvuku. V praxi ho muze nahradit chytry telefon s prislusnou aplikaci.

g) I kdyz je ucebnice koncipovana tak, aby bylo mozné kompletni vyuku zvladnout bez
klavesnici. Notebook je zpravidla méné vhodny, i kdyz existuji typy s velkou a plné
vybavenou klavesnici. Tablet s dotykovou obrazovkou je nevhodny. Na vykonu pocitace
prakticky nezalezi, vyhovi i star$i, méné vykonny typ, pokud ma zvukovou kartu. I kdyz je
pro radioamatérsky pocita¢ optimalni operacéni systém Linux, pro vyukové ucely
pouzijeme obvyklé Windows - kvili programu Koch CW Trainer (autor Ray Burligame-
Goff, G4FON, aktudlni v dobé psani této prirucky - ¢ervenec 2020 - je verze 10). Koch
CW Trainer G4FON je témér jisté na svété nejlepsi program pro vyuku Morse, aspon
mezi bezplatné Sirenymi programy. Proto se jej podrzime jako standardu.

2.0. Struktura a casovani Morseovy abecedy

Znak Morseovy abecedy je slozen z kratkych prvka (tec¢ek), dlouhych prvka (Carek) a
vnitroznakovych mezer. Tecka je stejné dlouhd, jako mezera, ¢arka je 3x delsi nez tecka nebo
mezera.

1 1 3 3 3 1 1

Na obrazku jsou zndzornény znaky A a N nasledujici po sobé. Je zrejmy nejen pomér délek
teCky, mezery a ¢arky 1:1:3, ale i délka meziznakové mezery, ktera je rovna 3 jednotkdm (tzn. je
dlouhd jako c¢éarka).

2.1. Rychlost

Vzdy a vSude plati staré znamé, osvédcené pravidlo: telegrafie neni o rychlosti, ale o
presnosti! Perfektné prijata muze byt pouze perfektné odesland zprava, rychlost se projevi
jako ,sekundarni efekt” tim, Ze neni nutné nic opakovat.

Rychlost se zpravidla uvadi jako pocet slov za minutu (Words per Minute - WPM). U nas a v

vvvvvv

CPM nebo Letters per Minute - LPM nebo zn./min.). Za ,normalizované slovo“ se povaZzuje
skupina o péti znacich, plati tedy rychlost (WPM) x 5 = rychlost (zn./min.). Znaky vSak maji
ruznou délku, proto bylo nutné zavést néjaky standard, aby bylo mozné definovat skutecnou
délku prvka v milisekundéch pro jednotlivé rychlosti. Ten se nasel v podobé slova PARIS, které
je zvlastni i tim, ze ma délku 50 casovych jednotek.



P A R I S

10 20 30 40 50

14 8 10 6 8 |4

Rychlost Trvani te€ky =~ Kmitocet

PARIS | WPM  Baud (ms) teek (Hz)

40 8 7 150 3,33

50 10 8 120 4,17

12 10 100 5
80 16 13 75 6,66

100 20 17 60 8,33
125 25 21 48 10,4
150 30 25 40 12,5

35 29 34 14,6
200 40 33 30 16,7

50 42 24 20,9
| 300 |G 50 20 25
70 58 17,1 29,2
80 67 15 33,3

2.2. Umeéni poslouchat

Chceme-li se naucit telegrafii tak, abychom ji mohli vyuzivat ke komunikaci, musime se nejdriv
naucit poslouchat a to ponékud jinak, nez je bézné zvykem. Stari harcovnici mluvi o tzv.
»selektivnim uchu”. Doporucuje se poslouchat hudbu - zprvu vyraznou a rytmickou, pozdéji
sledovat jak melodii, kterou hraje, tak i jeho rytmus. Po chvili soustredéni bychom se méli
dostat do stavu, kdy sledovany nastroj z kapely (orchestru) vystoupi a ostatni nastroje jsme
schopni potlacit coby ruseni. Melodie i rytmus se ndm za¢nou vryvat do paméti, az zjiStujeme,
ze z poslechu skladby mame uplné jiny prozitek.

Tento hudebni trénink si mizeme doprat nékolikrat denné a staci opravdu jen par minut. AZ se
stane toto ,selektivni poslouchani” rutinnim navykem, pujde nédm i uceni telegrafie mnohem
snadnéji.

Stejné jako hudbu je vhodné selektivné poslouchat rychlé texty Morse. Vibec nejde o to, jestli je
prijimame, jestli jim rozumime. Jde o to, aby nam tento zvuk pripadal duavérné znadmy a
abychom byli schopni jej ,vylovit” ze zméti cizich zvuka.

3.0. Vyuka

Vyuku rozdéelime do dvou etap:
1. Seznameni se se znaky, zvladnuti jejich prijmu a vysilani ruénim klicem.

2. Osvojeni prijmu bez zapisu (tzv. ,do hlavy“), reakce na prijaty text (odpovédi), vysilani
na elektronickém kli¢i bez predlohy (tzv. ,z hlavy”).
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3.1. Prijem - Kochova metoda

V posledni dobé se casto zminuje metoda, jejimz autorem je némecky psycholog Dr. Ludwig
Koch [4]. Byla vytvorena na zakladé zadani nacistické valecné masinerie v 30. letech minulého
stoleti, kdy bylo tfeba béhem kratké doby vycvicit tisice telegrafistu tak, aby byli schopni
samostatného nasazeni. Princip metody vychdzi z funkci mozku. KliCovou roli zde hraje
predevsim sémantickd pamét, avSak abychom mohli vibec znalost Morse prakticky pouzivat, je
nutné rozvinout tzv. fonologickou smycku, ktera je soucasti pracovni pameéti a v niz se ukladaji
zvukové recové a nerecové informace, které se, pokud nejsou opakovany, ztraceji béhem dvou
az tri sekund. Morse je zvla$tnim typem nerecCové informace, jemuz je nutné prizpusobit funkci
fonologické smycky a pravé k tomu vyuzivime hudbu i rytmus rychlého Morse. Pravée
neschopnost prijimat Morse "do hlavy" nebo skutecnost, ze telegrafista je schopen vysilat
rychleji, nez prijimat, je dukazem, ze tato fonologickd smycCka neni dobre prizptisobena. Metoda
vyuziva své specifické rozlozeni znakl pri vyuce. Jeji hlavni prednosti je vSak to, ze nevytvari
zadné nezadouci stereotypy ¢i navyky.

Neexistuje metoda, kterd by z vyuky odstranila uréity charakter drilu a rutiny. Zadnéd metoda
rovnéz neodstranuje zakladni problém - zapis. Ten je nutny k ovérovani prubéhu vyuky a v
zacCatcich se bez néj neobejdeme. Po zvladnuti prijmu urcité rychlosti (kolem 20 WPM) bychom
vSak meéli na zapis hodné rychle zapomenout a zvykat si na prijem "do hlavy", bez zapisu -
to je podminkou vyuzitelnosti telegrafie pro komunikaci. Pamatujme, ze zasada "co neni
zapsdno, neni prijato" plati pro tzv. profesionalni telegrafisty, zivé roboty, cvicené k prijmu a
vysilani depesi, kterym sami nemuseji rozumét. Chceme-li komunikovat, plati pravy opak!

Co tedy charakterizuje Kochovu metodu?
1. Nepouzivaji se pétimistné skupiny, ale ,shluky znakia“ ndhodné délky (1-20 znaka).
2. Posluchac je od zacatku ,vystaven” cilové rychlosti, kterd se béhem vyuky neméni.

3. Efektivniho ,zpomaleni” se dosahuje pomoci delSich mezer mezi slovy (tzv. Farnsworthav
princip), které se postupné zkracuji az na normalni délku.

4. Lekce je povazovana za probranou az kdyz je dosazeno standardnich meziznakovych
mezer a pri prijmu je spravné zapsano nejméné 90% odvysilanych znaku.

5. Neékteré znaky (K M) jsou béhem vyuky opakovany 39x, tzn. v kazdé lekci, jiné znaky
opakovany nejsou (X).

Upozornéni: neni vhodné za zadnych okolnosti ménit délku mezery mezi znaky. Tato mezera je
stejné vyznamnym nositelem informace jako mezera uvnitr znaku. ,Natahovani“ mezer mezi
znaky muze vést k vytvoreni nezddoucich navyku, kdy poslucha¢ hleda ,spoustéci impuls”, aby
zacal rozeznavat znak, prip. aby zacal psat.

Kochova metoda je ur¢ena pouze pro vyuku prijmu znaka Morseovy abecedy, tedy nikoli pro
vysilani. I kdyz nékteré softwarové programy mohou vyvolavat dojem, Ze se lze naucit vysilat
Kochovou metodou, neni tomu tak a to z jednoduchého divodu - vysilani je ¢innost zcela
odliSna od prijmu, nebot se zde navic uplatnuji i motorické schopnosti, které mozek ridi jinak,
nez rozpoznavani znakl. Sémanticka pamét je i s fonologickou smyckou vyuzivana jinak - spi$
pro kontrolu vlastni ¢innosti. Poslechem porovnavame vystup nasi ¢innosti s tim, co bychom
slyset méli. Samozrejmé je vhodné cvicit vysilani se stejnym rozlozenim znakd, jako pri prijmu.
Pokud se rozhodneme vysilani cvicit simultanné s prijmem (DOPORUCENQO!), jind moznost ani
neni. Rozhodneme-li se zacit s vyukou vysilani aZz po zvladnuti prijmu (nedoporucuje se), je
vhodné i tak postupovat podle vyukového planu Kochovy metody, i kdyz to s Kochovou metodou
jako takovou vlastné nesouvisi.



Vyukovy plan Kochovy metody

Lekce |Probirané znaky Nové | Pocet
znaky | znakd
1 KM KM 2
2 KMR R 3
3 KMRS S 4
4  |[KMRSU U 5
5 KMRSUA A 6
6 KMRSUAP P 7
7 KMRSUAPT T 8
8 KMRSUAPTL L 9
9 KMRSUAPTLO 0 10
10 |KMRSUAPTLOW W 11
11 |KMRSUAPTLOWI I 12
12 |KMRSUAPTLOWT . . 13
13 |KMRSUAPTLOWI .N N 14
14 |KMRSUAPTLOWI .NJ J 15
15 |KMRSUAPTLOWI.NJE E 16
16 |KMRSUAPTLOWI .NJEF F 17
17 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@ /)] 18
18 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y Y 19
19 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y, , 20
20 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,V Vv 21
21 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y, VG G 22
22 |KMRSUAPTLOWI .NJEF@Y, VG5 5 23
23 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/ / 24
24  [KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q Q 25
25 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9 9 26
26 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9Z yA 27
27 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH H 28
28 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH3 3 29
29 |[KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38 8 30
30 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,bVG5/Q9ZH38B B 31
31 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B? ? 32
32 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?4 4 33
33 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?42 2 34
34 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?427 7 35
35 |[KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?427C C 36
36 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?427C1 1 37
37 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?427C1D D 38
38 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?427C1D6 6 39
39 |KMRSUAPTLOWI.NJEF@Y,VG5/Q9ZH38B?427C1D6X X 40

V nékterych vyukovych planech se vyskytuje znak + (plus, krizek). Ten je vSak jiz zahrnut v tzv.

procedurdlnich zkratkdch (prosigns, procedural signals
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rozsirené znaky) jako <AR>.




Proceduralni zkratky se vyucuji zvlast, po zvladnuti vSech znaku. Pri vysilani v oteviené reci
nemaji zadny vyznam. Charakteristické je pro né znazornovani pomoci dvou znaku, které se
vysilaji dohromady, bez meziznakové mezery'. Mohou byt bud uzaviené do lomenych zavorek,
proceduralnimi zkratkami jsou <AR>, <AS>, <BK>, <BT>, <CL>, <CT>, <HH>, <KN>,
<SK> a <SN>. Je treba upozornit na to, Ze u proceduralnich zkratek nékdy byva kladen duraz
na odvysildni bez meziznakové mezery a pokud operator tuto mezeru udéld, povazuje se to za
chybu, nebot proceduralni zkratka ma byt vnimana jako dal$i znak. Ve skutecnosti to chybou
neni, naopak napr. BK, odvysilané bez meziznakové mezery je velmi vzacné.

Nejdulezitéjsi proceduralni zkratky a jejich vyznam

Proceduralni
zkratka

<AR> + (krizek, plus)

Vyznam

<AS> cekejte!

<BK> vysilejte!

<BT> znak = (rovnitko), zacatek nové cCasti zpravy

<CL> vypnuti/vypinam/vypnéte stanici!

<CT> zacCatek vysilani, zacatek nové zpravy

<HH> |oprava, predchazejici text byl odeslan chybné

<KN> pokyn k vysilani urcité konkrétni stanici

<SK> konec vysilani

<SN> zprava prijata a zkontrolovana - OK

Méjme na paméti, ze pomoci Morseovy abecedy komunikujeme, tj. vedeme rozhovor! Nam
nejde o predavani depesi presného znéni, nepotrebujeme provoz, seSnérovany pravidly, ale
naopak vyuzivame veskerou flexibilitu, kterou ndm muze telegraficky provoz nabidnout! Pro nés
je telegrafie dalSim jazykem!

Béhem vyuky prijmu je nezbytny zapis. Je vSak nutné se ho co nejdrive zbavit,
nejlépe ihned po zvladnuti vSech znaka.

Béhem vyuky vysilani je nutny ruéni kli¢, jen ten totiz umoznuje, aby nam rytmus
telegrafnich znak ,presel do krve“. Je vSak nutné se ho co nejdrive zbavit, nejlépe
ihned po zvladnuti vSech znaka.

Poznamky k zapisu

Castou chybou byva, Ze poslucha¢ zacne zapisovat prili§ brzo - vétSinou, jakmile si je jisty
rozeznanym znakem. V zacatcich se projevuje i zbrklost - posluchac¢ napr. zapiSe znak K, ale
znak pokracuje, takze je prepsan na C nebo Y podle pokracovani. Prijaté znaky nikdy
neprepisujeme, chybné zapsany znak Skrtneme tak, aby bylo vidét, co bylo puvodné zapsano. S
pribyvajicimi zkuSenostmi poslucha¢ zacind pouzivat ,buffer”, tj. prijaté znaky si ulozi do

1 Pozn. OK1RR: V praktickém provozu nepouzivam procedurdlni zkratky vibec a nijak mi nechybi. Z
vyrazu pouzivam pouze BK, zahrané s normélni meziznakovou mezerou. Je to jen muj soukromy néazor
- proceduralni zkratky povaZzuji za obtézujici zbytecnost.
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pracovni paméti, kde vydrzi 2-3 sekundy. To umozni zapisovat se zpozdénim, prip. zapisovat
rovnou celd slova. Velmi zkuSeni telegrafisté zapisuji se zpozdénim 5-7 znaku.

Prijem bez zapisu (tzv. ,do hlavy“) je opét ponékud odliSna ¢innost. Jeho vyuce se u nas nikdy
nikdo nevénoval, protoze se predpoklada, Ze operator prijima zpravu, kterd neni urcena jemu a
on sdm ji ani nemusi rozumét (je Sifrovand apod.). Jak jiz bylo nékolikrat zduraznéno,
radioamatér neprijimad depese ani zadné zpravy, které by byly urCeny nékomu jinému. To
umoznuje zcela odbourat zapis a zrychlit (zefektivnit) CW provoz na zcela jinou kvalitativni
uroven - provoz je natolik flexibilni, Ze mu nemohou konkurovat zadné digitélni druhy provozu,
které z principu své funkce potrebuji néjaky protokol. Je samozrejmé, ze posunout CW provoz
na takovou uroven neni otdzka jednoho kurzu. Podstatné ale je, ze posluchac, ktery projde
vhodné koncipovanym kurzem ma mnohem vyhodnéjsi pozici, aby si mohl moderni flexibilni CW
provoz osvojit.

Pro vyuku vysilani bohuzel nelze pouzit jinak velmi dokonaly Koch CW Trainer G4FON. Tento
program zadava slova, ktera maji byt vysilana, hlasovym syntetizérem. Toto reSeni muze byt
idedlni pro anglic¢tinu a rodilého mluvc¢iho. Pro Cestinu, kterou nelze opomenout, nic podobného
vyuzit nelze, protoze se neucime ceskou Morseovu abecedu vcCetné diakritiky, ale abecedu,
ktera obsahuje pouze 26 znaku ASCII. Proto budeme muset pro vyuku vysildni pouzit jiny
zpusob. Navic zadny vyukovy program neobsdhne problémy, spojené s ¢asovanim a odezvou
pasticky v jednotlivych rezimech klice. Kazdy posluchac¢ si musi zvolit rezim, ktery mu nejlépe
vyhovuje a i zde lze pouze doporucovat, nikoli predepisovat - vnimani je individudlni zalezitosti
a spojeni vnimdani se sémantickou paméti a ndslednou motorickou akci je velmi slozity proces,
ktery nelze algoritmizovat a predepsat. Lektor sém musi byt dobrym telegrafistou a musi umét
vyhodnotit chovani posluchace, aby mu mohl poradit rezim klice, na ktery se zameérit. Vyuka
pak musi probihat se zamérenim na tento konkrétni rezim klicovani (¢asovani), coz nezajisti
zadny vyukovy program, ale mél by ho zajistit trenazér, slouzici zaroven jako klic.

Pri vyuce vysilani mé& zasadni vyznam prubézna kontrola toho, co vysildme. Vystup z
tréninkového oscilatoru (tzv. CPO) bud zéaroven privadime ke sluchatkum (priposlech) a ke
vstupu interface, pripojeného k pocitaci, na némz bézi néjaky program, schopny dekddovat
Morse, nebo pouzijeme zvlastni trenazér, ktery na displeji zobrazi vyslany znak. Jednoduché,
avSak v praxi méné vyhodné je pouziti jednopakové pasticky, kde existuje jediny rezim.
Pouzijeme-li dvoupédkovou pastiCku, muzeme vysilat (tzv. ,davat”) bud jambickou technikou,
nebo davat ne-jambicky v tzv. Ultimatic rezimu.

Poznamky k logice klice

Zatimco pdaku jednopakové pasticky vychylujeme ze strany na stranu, pri pouziti dvoupakové
pasticky paky stiskavdme smérem ke stredu. Proto se tato ,stiskavaci“ technika oznacuje jako
squeeze Kkeying. Jeden prepinaci kontakt tedy byl nahrazen dvéma spinacimi, coz velmi
zjednodusuje mechanickou konstrukci pasticky. Logika klice se projevuje pouze s dvoupakovou
pastickou, s jednopdkovou pastickou jsou uvahy o logice klice bezpredmeétné. Je-li kli¢
oznacovan jako jambicky, znamena to, Ze kdyz jsou obé paky drzeny stisknuté, generuji se
stridavé tecky a carky.

Rezim A a B jsou varianty chovani jambického klice po uvolnéni obou pdak. Jejich oznaceni
vychéazi z metodiky integrovaného obvodu Curtis 8044 (starsi obvod 8043 této firmy umoznoval
pouze rezim A). V rezimu A, pokud drzite obé paky stisknuté a uvolnite je, dokonci se aktudlné
vysilany prvek. V rezimu B se po uvolnéni pak dokonci aktualni prvek a navic je pridan jesté
opacny prvek.

Chovani Kklice vysveétli priklad: chcete vyslat znak G. Stisknéte c¢arkovou paku a poté, co zacne
druhd c¢arka, klepnéte na teckovou paku. V rezimu B bude pozadovana tecka pridana po
dokonceni c¢arky (neni tedy nutné cekat na zacatek tecCky), ale v rezimu A pridéna nebude. V
tomto rezimu je nutné pockat, az tecka zacne. Neni to tak slozité, jak se zda, je to jen otadzkou
zvyku...
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Jak Ize nejsnaze urcit rezim A nebo B pouze pomoci pasticky? Zpomalte sviij kli¢ priblizné na 15
WPM. Stisknéte carkovou paku, drzte ji stisknutou a ndhodné klepnéte na teckovou péaku.
Pracuje-li kli¢ v rezim B, bude vysledkem kazdého klepnuti vloZena tecka. V rezimu A dojde k
vlozeni tecky asi jen ve 25% nahodnych klepnuti, tj. vétSina klepnuti bude ignorovéana.

Rezim A je méné vyhodny, protoze vyzaduje presnéjsi synchronizaci pohybu pdk pasticky a
vysilaného textu. Poskytuje nejméné casu pro akci operatora (napr. vlozeni opacného prvku
apod.).

Rezim B je ve skutecnosti ,tim pravym” jambickym klicovanim, protoze umoznuje vkladani
opac¢ného prvku - napr. znaky F, L ¢i R lze pojmout jako radu tecek, do kterého vlozime na
odpovidajicim misté ¢arku. Podobné K, Q a Y budou radou c¢arek, do kterych vlozime tecku.
Rezim B je v pripadé jambického klicovani vétSinovy, pocet uzivatelt rezimu B je oproti pocCtu
uzivatelll rezimu A priblizné dvojnasobny. Podil na tom jisté ma i to, Ze byl jedinym rezimem
klice Accukeyer autora WB4VVF [9], ktery byl v 70. letech minulého stoleti nejrozsirenéjSim
typem elektronického klice, at jako vlastni konstrukce, tak i jako komer¢ni vyrobek. VétSina
telegrafistd, kteri jsou dnes aktivni, se naucila squeeze jambickou techniku vysilani pravé na
tomto kli¢i, coz predznamendva rozsireni tohoto rezimu.

Ultimatic - podle referenci [8] tento typ logiky vznikl v 50. a 60. letech minulého stoleti a byl
pouzit nejprve v elektronkovych kli¢ich, pozdéji v klicich s diskrétnimi tranzistory. Je to
nejambicky rezim. Lze jej popsat takto: stisknéte carkovou paku pasticky, klic samozrejmé
zacCne vysilat radu c¢arek. Drzite-li carkovou paku stisknutou a stisknete teckovou paku, kli¢ se
prepne do rezimu vysilani tecek a zacne tedy vysilat radu tecek. Funguje to i obracené, pokud
stisknete teCkovou pdaku, kli¢ zacne vysilat radu tecek. Drzite-li teCkovou paku stisknutou a
stisknete ¢arkovou paku, kli¢ prepne do rezimu vysilani ¢arek a vysila tedy radu carek.

Tato logika umoznuje rozsirené vysilani technikou squeeze keying. Zatimco jambicky kli¢
dovoluje vlozit pouze jeden opacny prvek, jako napr. ve znacich K, R, L atd., je s klicem v rezimu
Ultimatic mozné do znaku vlozit i dva ¢i vice opa¢nych prvki, napr. ve znacich X, B ?, apod.
Nejambicky rezim predstavuje nevyhodu pouze v pripadé vysilani pismene C a znaku +, kdy je
nutné stridavé stlacovat paky podobné, jako u jednopakové pasticky.

Rezim Ultimatic je pomerne malo Vyu21vany, i kdyz JeJ preferu31 nejrychlejsi telegrafisté svéta. Je
stejné tolerantni, jako rezim B a diky ,,prepmammu ‘ zpusobu Vysﬂanl poskytuje nejvétsi usporu
poctu pohybu pri vysilani vétSiny textu (je pritom brana v ivahu pomérné nizka Cetnost vyskytu
pismene C). Pri¢inou nizkého rozsireni jisté bude i skuteCnost, Zze tento rezim neobsahovaly
obvody firmy Curtis, které sehraly rozhodujici roli pri rozsSirovani klicovani s dvoupakovou
pastickou. Rezim Ultimatic tak na 30 let prakticky zmizel ze scény, protoze jej neznal zadny z
bézné dostupnych klich komeréni vyroby ani vlastni konstrukce a byl znovuobjeven az na
prelomu 80. a 90. let minulého stoleti. Je velmi zajimavy a z ergonomického hlediska je
nejvyhodnéjsi. Proto lze predpokladat, ze se bude v budoucnosti zna¢né rozsirovat.

A na konec...

Naprosto chapu vSechny, kteri prohlasuji CW provoz za zastaraly, za relikt stoleti pary. Je to
preci jen druh provozu, ktery neni pro kazdého - vyzaduje velmi dlouhou intenzivni pripravu a
vysledek byva ponékud nejisty, priblizné 4 - 7% lidi se Morse nikdy nenauci. Neni divu, ze se do
uceni a celé té dlouhé pripravy nikomu zvlast nechce. Kdyz jsem vidél, jak se Morse ucilo ve
svazarmovskych kolektivkach nebo v armade, byl jsem znechucen. Byl jsem napf. pritomen ve
vyukové hodiné, kdy si zaci pred zacatkem hodiny museli odsednout 30 cm od hrany stolu, na
kterém lezel rucni klic a natazenou, napnutou rukou museli do klice tukat, az chytili ten
»spravny rytmus”. Rozhodovala naprostd pravidelnost. Az pak pokracovala vyuka, samozrejmé
tim nejhor$im zpusobem ve stylu ,nejdriv pomalu, pak zrychlujeme”. Tim se v posluchacich
vybudovaly mentalni bariéry, nedovolujici prekonat urcitou rychlost. Lektora to vSak nijak
nevyvadélo z miry, pry ne vsichni vojaci dosahnou specialisty 1. tridy...

CW provoz byl ¢asto prezentovan jako pomaly, zastaraly a seSnérovany nesmyslnymi pravidly,
mnoho radioamatért povazovalo napr. ,mustr“ GE DR OM TNX FER CALL dokonce za zavazny.
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Neni tedy divu, ze se témér nikomu nechtélo tento nesmysl dokola omilat. Pritom nikdy nic
takového fakticky neplatilo. Lze rici, Ze telegrafii ublizilo béhem desetileti mnoho neschopnych
lidi, kvlli kterym se stala u mnoha radioamatérii nepopuldrni, ¢asto na ni bylo dokonce
pohlizeno jako na symbol militarismu, u nds prezentovaného Svazarmem. Telegrafie casto
vibec nedostala $Sanci prokazat svoji spolehlivost, praraznost riznymi druhy ruseni, rychlost s
flexibilitu. Byvalo na ni pohliZeno jako na nucenou prekazku k ziskéni koncese a kdyzZ byla jeji
povinnd znalost odstranéna ze zkuS$ebnich pozadavka pro vSechny tridy, mnozi si oddechli. Po
nékolika letech se vSak rada radioamatéru telegrafii pracné doucuje, protoze poznali, ze
telegrafie déla koncesionare radioamatérem, nebot otvira svét dalkovych DX spojeni v rovine
mezilidské komunikace.

Dnes se na Morse divame uplné jinak. Prestoze umét perfektné Morse déal patri k opravdovému
radioamatérovi, klesa zajem o vyuku a klesd i pocet mist, kde se lze Morse naucit. Chybi
kompetentni lektori i dostatek vyukovych pomfcek. Osud CW je tak nejisty, je vSak
pravdépodobné, Ze se schopnost pracovat CW provozem stane vysadou a uménim, jehoz
postaveni bude podobné, jako dnes umeéni jezdit na koni.

73, Martin, OK1RR
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